Bedienungs- und Wartungsanleitung

ROLLLADEN

EMPFEHLUNGEN FUR EIN LANGES ROLLLADEN LEBEN
WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Bedienung aufmerksam durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Schaden,
die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, unterliegen nicht der Gew&hrleistung. Bewahren Sie dieses Dokument bis
zur Entsorgung gut auf bzw. geben Sie es beim Verkauf mit, es enthalt auch Hinweise zur Wartung und Instandsetzung.

Dieser Rollladen wurde Ihnen von Fachleuten des Rollladen und Sonnenschutztechnik-Handwerks geliefert und eingebaut. Reparaturen

und Demontage diirfen nur durch dafiir ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Veranderungen am Produkt vor.
Eine sichere Handhabung ist dann nicht mehr gewahrleistet.

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir elektrisch oder manuell betriebene Rollladen

| Rollladen-Bedienung bei Sturm

SchlieBen Sie bei starkerem Wind
Ihre Fenster. Sorgen Sie dafir,
dass auch in Ihrer Abwesenheit
kein Durchzug entstehen kann.

@& HINWEIS

Geschlossene Rollladen kdnnen
bei gedffnetem Fenster nicht jeder

| Rollladen-Bedienung bei Hitze

Bei Verwendung von Rollladen als
Sonnenschutz empfehlen wir
Ilhnen, diese nicht vollstandig zu
schlieBen, so dass eine
Hinterliftung gewahrleistet ist.
Bei Kunststoffrollldden diirfen die
Licht- und Liftungsschlitze bei

|

Windlast widerstehen. | hohen Temperaturen/Hitze am Tag ——

und/oder bei direkter Sonnen-
strahlung auf den Rollladen im
Sommer nicht geschlossen sein,
um die Gefahr von Verformungen
zu verhindern.

[ Rollladen-Bedienung bei Kilte | Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung

|

Produkt nicht mit zusatzlichen
ol Gewichten belasten.

Bei Frost kann der Rollladen anfrie-
ren. Vermeiden Sie eine gewaltsame
Betatigung und verzichten Sie bei
festgefrorenem Rollladen auf ein
Offnen oder SchlieBen.

& HINWEIS

Nach dem Abtauen ist eine
Bedienung wieder moglich.

I

[ Verfahrbereich des Rollladens | Falschbedienung

Das Abfahren des Rollladens darf Schieben Sie den Rollladen nie
nicht behindert werden. hoch. Dies kdnnte Funktions-
&~ HINWEIS stdrungen hervorrufen.
Achten Sie darauf, dass keine

Hindernisse den Laufbereich des
Rollladen versperren.

>
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Bitte wenden — Fortsetzung auf der Riickseite




Il _Spezielle Hinweise fiir elektrisch betriebene Rollldden

| Zuganglichkeit der Bedienelemente beschranken

Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienele-
menten wie z.B. Funkhandsender oder Schal-
ter des Rollladen spielen. Funkhandsender
sind von Kindern fernzuhalten.

A\
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| Automatische Rollladen vor Balkon- und Terrassentiiren

Ist vor dem einzigen Zugang zu lhrem Balkon
oder Terrasse ein Rollladen montiert, der an
eine Automatik angeschlossen ist, so kénnen
Sie sich aussperren.

& HINWEIS

Schalten Sie bei der Benutzung des Balkons
bzw. der Terrasse die Automatik ab. Sie ver-
hindern damit ein Aussperren.

Spezielle Hinweise fiir manuell betriebene Rollladen

|Vorgehen im Winter

Bei automatischen Steuerungen
die Automatik abschalten, wenn
ein Anfrieren droht.

@ AUSNAHME
Rollladenantriebe, die mit
einem Uberlastungsschutz

bzw. einer Hinderniserkennung
ausgestattet sind.

A) Gurtzug (auch Schnur oder Seil)

| Rollladen 6ffnen/ schlieBen (allgemeines Vorgehen)

Beim Offnen den Aufzugsgurt im letzten
Drittel langsam betétigen. Rollladen soll
nicht gewaltsam oben anschlagen.

Beim SchlieBen den Aufzugsgurt im letzten
Drittel langsam betatigen. Den Aufzugsgqurt
nie loslassen.

& HINWEIS
Vermeiden Sie jede ruckartige Betitigung
der Aufzuggurte.

B) Kurbel (Handkurbel)

| Rollladen &ffnen/ schlieBen

Aufzugsgurt immer gleichmaBig und
senkrecht nach unten bzw. aus dem
Wickelgeh&use ziehen.

@& HINWEIS

Die seitliche Ablenkung des Aufzugsgurtes
fihrt zu Giberm&Bigem VerschleiB. Der Gurt
kann sich dadurch verziehen. Dies kann
Funktionsstérungen hervorrufen.

/\ ACHTUNG

Aufzugsqurt wird automatisch im Gurtwick-
ler aufgewickelt. Aufzugsgurt nach oben
nachgeben, nie loslassen.

[Rollladen &ffnen/ schlieBen

Vor dem vollstandigen Offnen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Rollladen soll nicht gewaltsam oben
anschlagen. Vor dem vollstandigen SchlieBen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Sobald Sie einen

Widerstand spiiren, nicht mehr weiter drehen.
@& HINWEIS

Vermeiden Sie eine zu groBe Ablenkung der Kurbelstange. Dies flihrt zu Schwergédngigkeit und libermédBigen VerschleiB.

/\ ACHTUNG

Kurbel bei vollstédndig gedffnetem Rollladen nicht gewaltsam weiterdrehen. Kurbel bei vollstdndig geschlossenem
Rollladen nicht weiter in Abwartsrichtung drehen, sobald Sie einen Widerstand spiiren.

Allgemeine Wartungs- und Pflege-Hinweise fiir Rollldden

| Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu gewahrleisten,
empfehlen wir [hnen, die Oberflache des
Rollladen regelmaBig zu reinigen.

& HINWEIS

Entfernen Sie Schmutz oder Gegensténde

in den Flihrungsschienen. Zur Reinigung

der Oberflachen verwenden Sie geeignete
Reiniger. Die Revisions6ffnung muss immer
frei zugénglich sein!

Das Gehaduse, den Behang, den Motor und die
Schienen niemals schmieren!

P

| Wartung

Untersuchen Sie den Rollladen und die
Bedienelemente regelmiBig auf Anzeichen
von VerschleiB und Beschadigung und das
Produkt auf Standfestigkeit.

Inspektion oder Wartung von elektrischen
Teilen muss von Fachbetrieben durchgefiihrt
werden.

Weitere Wartungsarbeiten, wie z.B. Einstel-
lung der Endlagen, kdnnen nur von dafiir
ausgebildeten Fachleuten vorgenommen
werden. Nur Original-Ersatzteile verwenden.

R

/\ ACHTUNG

Rollladen nicht benutzen,
wenn eine Reparatur
erforderlich ist.

Herausgegeben von: Tiirck Ulm GmbH ¢ Erbacher StraBe 5 « 89079 UIm ¢ tuerck@tuerck-ulm.de




